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Befüllen Sie den Tank und bereiten Sie den Motor vor

Tipp - Motor abstellen

Benutzen Sie einen Lappen um den Resohrohrauslass 
zu verschließen. Da das Resorohr sehr heiß ist,  
nehmen Sie bitte einen dicken Lappen.

Einstellungen korrigieren

Magere Mischung

Tipps zur Einstellung

Aber denken Sie daran, eine fettere Einstellung ist eine sichere Einstellung!

Am besten nehmen Sie diese Einstellung vor, nachdem die Hauptdüsen-
nadel optimal eingestellt wurde.

Wir empfehlen die Standgas Gemischschraube nicht zu verstellen. Sollte 
eine Einstellung erforderlich sein, dann immer erst nachdem die 
Hauptdüsennadel eingestellt wurde. Wurde die Standgas Gemisch-
schraube zu mager eingestellt hat dies folgendes zur Ursache:

Mit dem Erwerb dieses Robitronic – Produktes haben Sie gleichzeitig eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum 
erworben, sie deckt nur Material und/oder Verarbeitungsschäden am Motor ab.

Von der Garantie ausgeschlossen:
Schäden durch normale Abnutzung, Schäden die durch falsche Anwendung entstanden sind, sowie Schäden die 

sind.
Bei Garantiefällen wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler.
Sollten Sie das Produkt selber einschicken, legen Sie bitte unbedingt eine Kopie der Rechnung und einen 
Reparaturauftrag bei, den können Sie unter www.robitronic.com herunterladen. Bitte geben Sie uns die 

Bei direkter Zusendung an die Robitronic - Serviceabteilung muss vorher Rücksprache (telefonisch oder per 
E-Mail) gehalten werden.

Garantiefall wird zunächst durch unsere Serviceabteilung auf Zulässigkeit geprüft. Für abgelehnte Garantiefälle 
wird ggf. eine Kontroll- und Bearbeitungsgebühr verrechnet bevor wir das Produkt zurück senden. Reparaturen 
die nicht unter die Garantieleistung fallen, müssen vor der Reparaturdurchführung bezahlt werden. Der Motor 
muss komplett mit Motorgehäuse, Kurbelwelle, Kolben, Laufbuchse, Pleuel, Zylinderkopf, Vergaser und Seilzug-
starter eingeschickt werden. Folgende Teile bitte nur auf Anweisung unsere Serviceabteilung mitschicken - 

Robitronic übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen und Ausfälle die direkt oder indirekt, durch die 
Folge von sach- oder unsachgemäßen Gebrauch dieses Produktes und dessen benötigten Zubehörprodukte 
und Chemikalien, die zum Betrieb erforderlich sind, entstehen.

Robitronic Electronic GmbH
Brunhildengasse 1/1, A-1150 Wien
Tel.: +43 1 982 09 20

Bedienungsanleitung
Robitronic .28 Motor

Fettere Mischung



R29010

R29100

R29101

R29102

R29103

R29104

R29105

R29106

R29107

R29108

R29109

R29110

R29111

R29112

Robitronic .28 Big Block Motor "Power Unit"

Motorkühlkopf rot / Laserdruck

Zylinderkopfschrauben M3,5x16mm (10 Stk.)

Brennraum Standard

Brennraum-Kopfdichtungsscheibe Alu 3,0mm

Brennraum-Kopfdichtungsscheibe Kupfer 0,15mm

Motorlaufbuchse 6-Kanäle & Motorkolben .28

Kolbenbolzen .28 & Sicherungsclips

Pleuel .28

Motorgehäuse .28

Vergaser Befestigungsklemmbolzen Set

Kugellager 14x25x6mm

Kugellager 7x19x6mm

Kurbelwelle .28

R29113

R29114

R29115

R29116

R29117

R29118

R29119

R29120

R29121

R29122

R29123

R29124

R29125

R29126

Vergaser Gehäuse

Vergaser Schiebeventil

Vergaser Gummibalg / Schmutzschutz

Vergaser Standgas Gemischschraube

Vergaser

 

Anlenkung

Vergaser Halbgas Gemischschraube

Vergaser Standgasschraube

Vergaser Hauptdüsennadel

Vergaser Hauptdüsennadel Einstellkappe

Vergaser Hauptdüsennadel Gehäuse

Vergaser

 

Treibstoffzapfen

Vergaser Scheibe 4,1x7,5x0,7mm & Scheibe 5,1x7,5x0,7mm

Seilzugstarter Wellenhalter .28

Seilzugstarter Hardware Set

R29127

R29128

R29129

R29130

R29131

R29132

R29133

Motorgehäusedeckel .28

Zylinderkopfschrauben M3x8mm (10 Stk.)

Seilzugstarter Welle

Seilzugstarter

O-Ring Set .28 "Power Unit"

Schwungscheibenkonus

Silikon Dichtung

 

Auslass (2 Stk.)

Tuningteile

Ersatzteilliste

Kerze entfernen und Sprit durch vorsichtiges ziehen am Seilzugstarter entfernen

R29200

R29203

R29204

R29205

R29202

R29201

Brennraum Turbo

Geschlossene Backplate

Venturi Einsatz Alu 6mm

Venturi Einsatz Alu 7mm

Venturi Einsatz Alu 8mm

Venturi Einsatz Alu 8,5mm

R29135 Venturi Einsätze Plastik Set 8mm & 8,5mm

R29206 Venturi Einsatz Alu 9mm

R29135

R29115

R29131

R29131

R29131
R29131

R29131
R29131

R29131

R29118

R29124

R29124

R29123

R29122

R29121

R29102

R29104

R29103

R29105

R29105
R29106

R29106

R29107

R29109

R29109 R29108
R29110

R29112

R29133

R29125

R29125

R29125
R29131

R29126
R29126

R29127

R29128 R29129

R29130

R29100

R29101

R29134

R29109

R29111

R29132

R29106

R29120

R29119
R29131

R29117

R29117
R29116

R29113
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!

This Robitronic product is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of
two years from the purchase date. If there are any defects with materials, workmanship, or assembly of
this product, we will gladly repair or replace it for you at our discretion. Products which have been worn
out, abused, or improperly operated will not be covered under warranty.

Not covered by warranty:
Normal wear, abuse, neglect, crash damage or any damages arising as a result of improper use.
Robitronic shall not be liable for any loss or damage, whether direct, indirect, incidental, or consequential,
arising from the use, misuse, or abuse of this product and any accessory or chemical required to operate
this product.

DO NOT return this product without prior approval. Please ensure that the serial number (located on the
box sleeve and also on the radio box) is quoted when returning any item. Failure to do so will esult
in an invalid warranty claim. Please note any returned product, which is inspected by our staff and is found
to have an invalid warranty claim may be subject to an inspection & handling fee before it can be returned.
Any repairs made to this product resulting from neglect or misuse will be charged (parts & labor) before the
work is started.

Robitronic will be responsible to the warranty claims for the product. Consumers will need to contact
Robitronic to request a Return Merchandise Authorization (RMA) number.
If directed to send your engine in for repair, you must include a copy of the original receipt (please keep
your original), a written description of the problem, and a daytime phone number where you can be
reached for questions. The engine must be returned complete with crankcase, crankshaft, piston, sleeve,
connecting rod, cylinder head, carburetor, and pull starter. You should not return the clutch, flywheel,
flywheel collet, nut, air cleaner, manifold or muffler.

Robitronic Electronic GmbH
Brunhildengasse 1/1,A-1150 Wien
Tel:+43 1 982 09 202801317

Venturi Tube Insert
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R29118
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R29134

R29135

R29200

R29201

R29202 

R29203

R29204

R29205

R29206

Robitronic .28 Big Block Engine "Power Unit"

Heat-Sink Head (Red), Laserwriting

Socket Head Screw M3.5*16 (10 pcs)

Combustion chamber (STD)

Head Shim (ALU) for Cylinder, 3.0mm

Head Shim (Copper) for Cylinder, 0.15mm

Sleeve (6P) & .28 Piston

Piston Shaft & G-Clip

Connecting Rod

Crank Case

Carburetor holding screw Set

Ball Bearing 14*25*6

Ball Bearing 7*19*6 (EZO)

Crankshaft

Carburetor main body

Sliding barrel

Rubber boot

Low end needle

Carburetor lever

Spray bar

Idle screw

High Speed Needle

High Speed Needle Adjuster Cap

High Speed Needle Body

Fuel Inlet Carburetor

Carburetor Shim 4.1x7.5x0.7mm & Shim 5.1x7.5x0.7mm

Rotator assembly .28

Pull Starter Hardware Set

Backplate main body

Socket Head Screw M3*8 (10 pcs)

Pull starter shaft

Pull starter

O-Ring Set .28 "Power Unit"

Tapered Collet

Silicone Exhaust Steel (2 pcs)

Glow-Plug (5)

Venturi Tube insert 8mm,8.5mm (plastic)

Optional Parts

Combustion chamber (Turbo)

Venturi Tube insert(aluminum) 8.5mm

Venturi Tube insert(aluminum) 8mm

Bump Start Backplate

Venturi Tube insert (aluminum) 6mm

Venturi Tube insert(aluminum) 7mm

Venturi Tube insert(aluminum) 9mm

R29135

R29115

R29131

R29131

R29131
R29131

R29131
R29131

R29131

R29118

R29124

R29124

R29123
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R29125
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R29126
R29126
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